
Plastitek   Techos  en  PVC ofrece la mejor alternativa para la 
decoración de techos.
Con láminas de techo livianas y de fácil instalación, brindan 
estilo y confort al ambiente  que desee.  Sus   características 
en  cuanto  a  diseño,  �rmeza  y durabilidad hacen que  sea 
sencillo optar por construir o remodelar.

Tablilla PVC 

Color: Blanco
Peso: 2,6 kg /m

8 mm

Ref: i - 120 cm

5,95 mt

Blanco Brillante

Área de cobertura:1,19m2
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FICHA TÉCNICA

Características Generales 
• Fácil y rápida instalación  
• No requiere mantenimiento
• Versátil en cuanto a desmonte e 
   instalación de luces, rejillas, etc
• Limpieza solo con agua
• Vida útil + 20 años
• No requiere pintarse
• No propaga las llamas 
• Inmune a las plagas
• Reciclable
• Ayuda a disminuir el ruido y el calor

www.plastitek.com.co
Pruebe aquí nuestro simulador de ambientes 

que le ayudara a proyectar mejor su idea. 
Así mismo una calculadora de los materiales 

para desarrollar su nuevo proyecto

Ref M3 Blanco Brillante

Ref M4 Blanco Mate

Ref i-2 Blanco Humo

Ref M2 Blanco Olas

Ref S2 Aluminio

Ref M1 Pino

Ref i-3 Nudos

Ref L4 Cedro

Ref L2 Madera Caramelo

Ref L1 Madera Acanalada

Otras referencias



PARTES  Y ACCESORIOS PROCESO DE INSTALACIÓN

40 a 60cm

70 a 80cm

Omega

Vigueta

Omega

Omega

Tornillo para PVC

X cm
Omega

L

LxL=A

L

Horizontal Vertical

ESTRUCTURA

CLIMA OMEGA

T. FRIA 60 80

40 70T. CALIENTE

VIGUETA

PRUEBA
TEMPERATURA DE 

DEFLEXIÓN 
BAJO CARGA

RESISTENCIA A LOS HONGOS

RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD

INFLAMABILIDAD

RESISTENCIA A LA 
FLEXIÓN (N)

NTC 5429 Medio de cultivo: Agar saboraud incubación: 25°C  por 5 días  

CALOR NTC 396 - 2°C / min      1,24 N

NTC 396 - 20°C / min    1,24 N

NTC 369 velocidad 50mm/min

NTC 369 velocidad 50mm/min

NTC 369 metodo A     

NTC 5533 Duracion llama bajo condiciones de ensayo

ASTM D 790  velocidad 4mm/min

ASTM D 790  velocidad 4mm/min

173.5  

73.4  

AUTO EXTINGUIBLE

26.87MPa 

22.61MPa 

21.42 J/m

77°C    -   0,25 mm   -   38,5 min

No se deforma, ni pierde color.

No indicó ningún crecimiento en la super�cie

FRIO

LONG

TRANSV

LONG

TRANSV

METODO DE PRUEBA RESULTADO

RESISTENCIA A
LA TENSIÓN

www.plastitek.com.co  /  info@plastitek.com.co
Calle 25G No 84 A - 39 BOGOTÁ     TEL: 295 53 44  -  295 35 89    CEL: 300 638 90 12 - 318 821 68 69 - 314 200 09 66 

/plastitekcielorasopvc /plastitek_col

ANGULO ESTRUCTURAL OMEGA

VIGUETA

TORNILLO PVC

TORNILLO ESTRUCTURAL

TABLILLA

CORNISA PERIMETRAL  8CM CORNISA PERIMETRAL  TIPO J

UNIÓN H ESQUINERO EXTERNO

ANGULO PVC ESQUINERO INTERNO

Tomar las medidas del lugar y calcular el área que sea cubierta.    
Definir sentido de la instalación ya sea vertical u horizontal .

Asegurarse de contar con todo el material y herramientas necesarias.

Marcar el nivel de instalación del ángulo estructural en el perímetro 
de la pared  fijándolo cada 40 cm con puntilla de acero.

Las omegas se instalan cada 60 o 40cm dependiendo del clima,
en sentido contrario al pvc y las viguetas cada 80 o 70cm en el 
mismo sentido de la tablilla en pvc .

Una la cornisa en pvc al Angulo estructura con tornillo para pvc.

Corte las tablillas de acuerdo al largo del área.

Instale la tablilla al perimetral asegurándolo a la omega con 
tornillo de pvc y repita la operación hasta llegar al final.

Cuando llegue al último tramo corte la tablilla a lo ancho con la 
medida restante inferior a 20 cm. Insértela al perimetral y la 
pestaña a la tablilla anterior sin atornillar a la omega.

Limpie con un paño de agua.
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PARTES  Y ACCESORIOS PROCESO DE INSTALACIÓN

40 a 60cm

70 a 80cm

Omega

Vigueta

Omega

Omega

Tornillo para PVC

X cm
Omega

L

LxL=A

L

Horizontal Vertical

ESTRUCTURA

CLIMA OMEGA

T. FRIA 60 80

40 70T. CALIENTE

VIGUETA

PRUEBA
TEMPERATURA DE 

DEFLEXIÓN 
BAJO CARGA

RESISTENCIA A LOS HONGOS

RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD

INFLAMABILIDAD

RESISTENCIA A LA 
FLEXIÓN (N)

NTC 5429 Medio de cultivo: Agar saboraud incubación: 25°C  por 5 días  

CALOR  NTC 369 2°C / min bajo agua  1.24N

NTC 369 -20°C ambiente 1.24N

NTC 369 velocidad 50mm/min

NTC 369 velocidad 50mm/min

NTC 369 metodo A     

NTC 5533 Duracion llama bajo condiciones de ensayo

ASTM D 790  velocidad 4mm/min

ASTM D 790  velocidad 4mm/min

198.1

76.2  

AUTO EXTINGUIBLE

16.36MPa 

15.41MPa 

16.7 J/m

73°C - 0.25mm - 36.5 min

No se deforma, ni pierde color.

No indicó ningún crecimiento en la super�cie

FRIO

LONG

TRANSV

LONG

TRANSV

METODO DE PRUEBA RESULTADO

RESISTENCIA A
LA TENSIÓN

www.plastitek.com.co  /  info@plastitek.com.co

/plastitekcielorasopvc /plastitek_col
Calle 25G No 84 A - 39 BOGOTÁ     TEL: 295 53 44  -  295 35 89    CEL: 300 638 90 12 - 318 821 68 69 - 314 200 09 66 

ANGULO ESTRUCTURAL OMEGA

VIGUETA

TORNILLO PVC

TORNILLO ESTRUCTURAL

TABLILLA

CORNISA PERIMETRAL  9CM CORNISA PERIMETRAL  TIPO J

UNIÓN H ESQUINERO EXTERNO

ANGULO PVC ESQUINERO INTERNO

Tomar las medidas del lugar y calcular el área que sea cubierta.    
Definir sentido de la instalación ya sea vertical u horizontal .

Asegurarse de contar con todo el material y herramientas necesarias.

Marcar el nivel de instalación del ángulo estructural en el perímetro 
de la pared  fijándolo cada 40 cm con puntilla de acero.

Las omegas se instalan cada 60 o 40cm dependiendo del clima,
en sentido contrario al pvc y las viguetas cada 80 o 70cm en el 
mismo sentido de la tablilla en pvc .

Una la cornisa en pvc al Angulo estructura con tornillo para pvc.

Corte las tablillas de acuerdo al largo del área.

Instale la tablilla al perimetral asegurándolo a la omega con 
tornillo de pvc y repita la operación hasta llegar al final.

Cuando llegue al último tramo corte la tablilla a lo ancho con la 
medida restante inferior a 20 cm. Insértela al perimetral y la 
pestaña a la tablilla anterior sin atornillar a la omega.

Limpie con un paño de agua.

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Plastitek   Techos  en  PVC ofrece la mejor alternativa para la 
decoración de techos.
Con láminas de techo livianas y de fácil instalación, brindan 
estilo y confort al ambiente  que desee.  Sus   características 
en  cuanto  a  diseño,  �rmeza  y durabilidad hacen que  sea 
sencillo optar por construir o remodelar.

Tablilla PVC 

Color: Blanco
Peso: 3,4 kg /m

9 mm

Ref: m - 325 cm

5,95 mt

Blanco Brillante

Area de cobertura:1,49m2
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FICHA TÉCNICA

Características Generales 
• Fácil y rápida instalación  
• No requiere mantenimiento
• Versátil en cuanto a desmonte e 
   instalación de luces, rejillas, etc
• Limpieza solo con agua
• Vida útil + 20 años
• No requiere pintarse
• No propaga las llamas 
• Inmune a las plagas
• Reciclable
• Ayuda a disminuir el ruido y el calor

www.plastitek.com.co
Pruebe aquí nuestro simulador de ambientes 

que le ayudara a proyectar mejor su idea. 
Así mismo una calculadora de los materiales 

para desarrollar su nuevo proyecto

Ref M3 Blanco Brillante

Ref M4 Blanco Mate

Ref i-2 Blanco Humo

Ref M2 Blanco Olas

Ref S2 Aluminio

Ref M1 Pino

Ref i-3 Nudos

Ref L4 Cedro

Ref L2 Madera Caramelo

Ref L1 Madera Acanalada

Otras referencias


